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Valvole a Farfalla Serie VFA

Valvole a Farfalla 

Le valvole a farfalla serie VFA sono del tipo “wafer” e sono utilizzate tipicamente nelle stazioni di riduzione della pressione del gas 
per un servizio on-off. Questa serie di valvole a farfalla è progettata appositamente per sistemi di trasmissione/distribuzione del gas 
naturale e per applicazioni industriali/commerciali.

Le caratteristiche principali dell'apparecchiatura sono:

•	 Tenuta	ermetica

•	 Rapidità	e	facilità	di	manovra

•	 Facilità	di	montaggio	in	tutte	le	posizioni

•	 Facilità	di	manutenzione

•	 Perdite	di	carico	molto	ridotte

Versioni Disponibili

VFA : Valvola a farfalla con manovra a leva

VFA-MR : Valvola a farfalla con organo di manovra

VFA-MRO : Valvola a farfalla con organo di manovra,  
  per sistemi di odorizzazione

Caratteristiche

Le valvole serie VFA/ sono realizzate con corpo in acciaio. Le viti di colle-
gamento delle controflange sono mordenti sul corpo valvola, pertanto è 
possibile impiegare la valvola come terminale.

Il rivestimento del corpo valvola è realizzato con zincatura a freddo giallo 
iridescente; a richiesta è possibile fornire le valvole con verniciatura epos-
sidica grigio chiaro.

La guarnizione, opportunamente sagomata, è alloggiata nel corpo stesso e presenta le seguenti caratteristiche:

•	 Superficie a contatto con il fluido assai ridotta, pertanto la possibilità di deformazioni della guarnizione a causa di eventuali 
sostanze solventi presenti nel fluido sono ridotte al minimo.

•	 Massa della guarnizione molto grande, pertanto eventuali deformazioni o sollecitazioni causate da corpi estranei sono facilmen-
te assorbite dall'elasticità della massa stessa.

•	 Forma tale da assicurare una perfetta tenuta ermetica interna  ed esterna.

L'otturatore a farfalla ha una superficie di tenuta accuratamente lavorata secondo un settore sferico per realizzare il migliore accop-
piamento tra farfalla e guarnizione. L'albero di manovra è montato su boccole con tenuta ad O-Ring.

Le boccole sono facilmente estraibili pertanto è possibile la loro sostituzione anche in esercizio con estrema facilità.
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1 - Corpo valvola
2 - Farfalla
3 - Albero
4 - Guarnizione di tenuta

Corpo  Acciaio
Farfalla  Acciaio stampato
Albero  Acciaio inox
Guarnizioni  Gomma Nitrilica NBR (FKM a richiesta)

Pressione ammissibile - PN 16 PS : 16 bar
Pressione ammissibile - ANSI 150 PS : 19 bar

Connessioni flangiate

DN 50 - 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 
(NPS 2 - 2 1/2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10)

Temperatura

Versione standard esercizio:  -10 °C +60 °C
Versione bassa temperatura esercizio: -20 °C +60 °C

Materiali

Caratteristiche
Tecniche
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Valvole a Farfalla Serie VFA

Coefficienti di Portata

DN 50 65 80 100 125 150 200 250

Cv 131,3 266,4 328,4 598,5 755,4 1518,2 3029 4565,6

Cvm 3,6 7,3 9 16,4 20,7 41,6 83 125,1

DN A

B

C D E F G H

Peso

PN 16 ANSI 150 VFA
VFA-MR 

VFA-MRO

50 43 136 173 147

470 160

190

125 120

11,5 14

65 46 139 189 157 200 14 16

80 46 149 189 163 205 18 20

100 52 159 208 174 215 21 23

125
56 169 237

209

490
300

335

300 168

28,5 35

150 227 345 36 42

200 60 187 267 252 375 51 57

250 68 214 278 239 530 430 97 103

Dimensioni (mm) e Pesi (kg)
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DN

PN 16 ANSI 150

Q Viti Q Viti

50 8 M16 x 40 8 M16 x 40

65 8 M16 x 40 8 M16 x 45

80 16 M16 x 45 8 M16 x 45

100 16 M16 x 45 16 M16 x 45

125 16 M16 x 50 16 M20 x 50

150 16 M20 x 50 16 M20 x 55

200 24 M20 x 55 16 M20 x 60

250 24 M22 x 60 24 M22 x 70

Viti di Fissaggio

Viti di fissaggio

Le valvole di intercettazione a farfalla serie VFA possono essere fornite complete di controflange, guarnizioni e viti di fissaggio.

Le dimensioni e le quantità delle viti di fissaggio sono indicate nella seguente tabella:


